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СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ РЕШЕТКИ

Область применения решетчатого настила – от промышленного строительства до дизайна интерьеров и создания декоративных изделий. Применение прессованного настила при входе в торговые центры, магазины и другие здания позволяет до 60% снизить уровень загрязненности покрытий в помещении. 

Элемент грязезащиты для входной группы зданий
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               Связующие полосы могут иметь противоскользящую насечку
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· Обычно укладываются на опорную конструкцию или бетон в приямок глубиной 300-400 мм.

Изготавливается по DIN 24537 методом холодной запрессовки связывающих полос и несущего элемента из малоуглеродистой стали St 35-7 (аналог марки СтЗ ГОСТ 380-94). Настил производиться  с покрытием горячим цинком по  DIN 50976 ГОСТ 9.307-89 РФ

Прессованные настилы отличаются простотой укладки и разборкой, что позволяет легко заменить любой из элементов конструкции.

	Стандартный размер, мм
	Цена, руб

	500х1000х30х2 (яч. 33*11)
	4 041,00

	1000х1000х30х2
	6 600,00

	490х990х20х2
	4 010,00

	500х1000х30х2 (яч. 33*33)
	3 150,00

	1000х1000х30х2
	5 472,00

	1000х1000х30х3
	6 795,00


Скидка 10% при покупке 50 и более решеток.

